			POROMATIC 





En styrcentral för foder.





POROMATIC är försedd med tangentbord och display.





Tangentbord:





SPREAD	Minskar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet)


  -





SPREAD	Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet)


  +





  *		Ökar eller minskar matarskruvens hastighet





PAUS		Paustid mellan utmatningarna





FEED		Utfodringstid





TIME		Klocka





START1	Första starttid för mataren





STOP1	Första stopptid för mataren





START2	Andra starttid för mataren





STOP2	Andra stopptid för mataren





STOP		Stopp eller start av mataren


START





BREAK	Avbryter påbörjad inmatning av nytt värde





ENTER	Lagrar inmatad ändring i minnet





Grön lysdiode:


Den gröna lysdioden indikerar att fodermataren är aktiv och styr matningen efter inställda tider. När den är släckt är mataren stoppad och ingen foderutmatning sker.


När den blinkar är batterispänning, under 10,5 volt och det är en varning för att batteriet snart är slut.


När batterispänningen sjunker under 9 volt släcks lysdioden och styrcentralen slutar att fungera, även tangentbordet stängs av, klockan fortsätter dock att gå så länge spänningen räcker för att driva den.
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Display:


Displayen är normalt släckt, när någon tangent trycks tänds displayen och visar det värde som är lagrat för den funktion som valts.





Ett nytt värde kan då matas in och avslutas med ENTER. Displayen lyser i 3 sekunder efter ENTER.





Om inget nytt värde skall matas in tryck BREAK, displayen slocknar då efter 3 sekunder.





Styrcentralen utför ingen foderutmatning när den displayen är tänd, om ingen inmatning av nytt värde utförts inom 1 minut kommer den att släckas och styrcentralen återgå till normal drift.








Fodrets spridning:


Foderslungans hastighet kan ställas i steg om 5% med SPREAD + och STREAD -.


Ändringen sker i steg om 5% från 0% till max 120%.


100% motsvarar 12V till slungmotorn.





För att minska fodrets spridning tryck på SPREAD -


Displayen visar den nya hastigheten som slungmotorn får.





För att öka fodrets spridning tryck på SPREAD +


Displayen visar den nya hastigheten som slungmotorn får.








Fodermatning:


För att öka fodermatningen tryck *, displayen visar då den inställda hastigheten. Tryck sedan + eller - tills önskad hastighet visas på displayen, avsluta med att trycka ENTER.


Om BREAK trycks i stället för ENTER återkommer det gamla värdet.








Paustid mellan utmatningarna:


Inställbar 1 - 99 minuter.


För ändring av paustiden, tryck PAUS, mata in men önskade paustiden i minuter, tryck sedan ENTER.





Ex. Om 12 minuters paustid önskas, tryck PAUS, (displayen visar gamla paustiden i minuter) tryck sedan 1 och 2, (displayen visar 12) tryck sist på ENTER. Displayen slocknar efter 3 sekunder.





Om fler än 2 siffror matas in kommer displayen att visa gamla värdet, det är tecken på att styrcentralen inte godtar värdet och det gamla värdet har inte ändrats. Gör då ett nytt försök genom att börja om med att trycka PAUS.





�
Utmatningstid:





Inställbar 1 - 99 sekunder.


För ändring av utmatningstid, tryck FEED, mata in men önskade utmatningstid i sekunder, tryck sedan ENTER.





Ex. Om 8 sekunders utmatningstid önskas, tryck FEED, (displayen visar gamla matningstiden i sekunder) tryck sedan 8, (displayen visar 8) tryck sist på ENTER. Displayen slocknar efter 3 sekunder.





Om fler än 2 siffror matas in kommer displayen att visa gamla värdet, det är tecken på att styrcentralen inte godtar värdet och det gamla värdet har inte ändrats. Gör då ett nytt försök genom att börja om med att trycka FEED.








Inställning av klockan:





För att ställa klockan i styrcentralen tryck TIME, mata därefter in tiden och tryck ENTER





Ex. Klockan är 14:35 när inställningen skall göras.


Tryck TIME, (displayen visar styrcentralens tid) tryck sedan 1, 4, 3 och 5, tryck sist ENTER. Displayen slocknar efter 3 sekunder.





Om fler än 4 siffror eller en felaktig tid ex. 16:73 matas in  kommer displayen att visa gamla tiden, det är tecken på att styrcentralen inte godtar tiden och den gamla tiden har inte ändrats. Gör då ett nytt försök genom att börja om med att trycka TIME.





Vid batteribyte stannar klockan under den tid som styrcentralen är utan ström, om exakt tid önskas bör den ställas efter varje batteribyte.








Start och stopptider:





I styrcentralen finns möjlighet att ställa 4 tider.


START1 när utfodringen skall starta på morgonen


STOP1 när första utfodringspasset skall stoppas


START2 när andra utfodringspasset skall starta


STOP2 när andra utfodringspasset skall stoppas





Om ingen paus i utfodringen önskas mitt på dagen sätts STOP1 till den tid då utfodringen skall avbrytas på kvällen, START2 och STOP2 sätts då till 00:00.





OBS!


Utfodringen stoppas alltid vid midnatt (24:00) och startar igen vid tiden för START1. Sista stoppet måste vara före 24:00, ett utfodringspass kan ej passera över midnatt.


�
Ex. Första start önskas 7:45


Tryck START1, (displayen visar inställd tid) tryck sedan 7, 4 och 5, tryck


sist ENTER. Displayen slocknar efter 3 sekunder.





Om fler än 4 siffror eller en felaktig tid ex. 27:45 matas in  kommer displayen att visa gamla tiden, det är tecken på att styrcentralen inte godtar tiden och den gamla tiden har inte ändrats. Gör då ett nytt försök genom att börja om med att trycka START1.





Övriga tider, STOP1, START2 och STOP2 ställs in på samma sätt.








Stopp och start av fodermataren:





Om fodermataren tillfälligt skall stoppas, tryck STOP START, den gröna lysdioden kommer då att släckas och mataren är avstängd. För att starta den igen tryck STOP START igen, den gröna lysdioden kommer då att tändas igen och mataren är i drift.





OBS! vid varje ändring av något värde i styrcentralen kommer den automatiskt att startas.








Rensning:





Under den tid på dygnet då ingen utfodring sker utförs en kort utfodring varje timme för att förhindra stopp i utmataren på grund av blött foder.





För att aktivera rensning, håll ner BREAK och tryck på START1


Displayen visar 1 under 3 sekunder





För att stoppa rensning, håll ner BREAK och tryck på STOP1


Displayen visar 0 under 3 sekunder








Auto stopp:





Om Auto stopp är aktiverat stannar styrcentraler automatiskt när fodret tar slut i foderbehållaren. En kort testutfodring sker med 30 minuters paustid för kontroll om foder fyllts. Om det då finns foder i behållaren fortsätter utfodringen som normalt.


Testutfodring sker också 1 minut efter varje tryckning på tangentbordet, om det då finns foder i behållaren fortsätter utfodringen som normalt.


OBS! Auto stopp fungerar endast med Poro’s foderautomater, används styrcentralen


tillsammans med andra foderautomater bör auto stopp kopplas bort.





För att aktivera Auto stopp, håll ner BREAK och tryck på START2


Displayen visar 1 under 3 sekunder





För att koppla bort Auto stopp, håll ner BREAK och tryck på STOP2


Displayen visar 0 under 3 sekunder


�
Teknisk beskrivning:





Mjukstart


Konstant hastighet


Strömbegränsning


Batterivarning


Auto stopp








Extra tillbehör:


Fotocell








Mjukstart:


Styrcentralen är försedd med en mjukstart som minskar den kraftiga strömstöt som normalt blir då man startar en likströmsmotor, det minskar belastningen på motorerna och strömförsörjningen, speciellt om det är flera styrcentraler kopplade till samma strömförsörjning är det en fördel om inte spänningsfallet blir så stort då en motor startar.








Konstant hastighet:


Den är försedd med spänningsreglering till motorerna som håller konstant hastighet så länge spänningen är mellan 11 - 30 volt.








Strömbegränsning:


En strömbegränsning på 20 amp. stänger av motorerna om strömmen blir för hög, ett nytt startförsök görs efter 5 sekunder, efter 5 startförsök avbryts utmatningen och nya försök görs vid nästa utmatning.








Batterivarning:


En varning för låg batterispänning är införd, den varnar vid 10,5 volt genom att börja blinka med den gröna lysdioden.


Om spänningen sjunker under 9 volt slocknar den gröna lysdioden och styrcentralen stängs helt, endast klockan fortsätter så länge spänningen räcker för att driva den.








Fotocell:


Det finns möjlighet att koppla in en fotocell som stoppar matningen vid mörker.


Om det blir mörkt innan den tid mataren är programmerad att stoppa utmatningen kommer fotocellen att stoppa mataren, om det blir mörkt efter inprogrammerad stopptid har fotocellen ingen inverkan, matningen kommer att stoppas vid inprogrammerad tid.


�
 Tekniska data:





Matningsspänning						12 - 30 volt


Strömförbrukning utan last					12 mA


Maximal motorström					20 A


Säkring							30 A


Temperaturområde						- 20 till + 50











Inkopplingsanvisningar:





									Anslutning i


				Yttre anslutning			styrcentral





2 ledare	Brun		Batteri +				INPUT +


		Blå		Batteri -				INPUT -





4 ledare	Gul/grön	Slungmotor +			OUT1 +


		Svart		Slungmotor -				OUT1 -


		Brun		Matarmotor +				OUT2 +


		Blå		Matarmotor -				OUT2 -
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